REGOLAZIONE DELLA DISTANZA
INTERPUPILLARE:

E’ la distanza che intercorre tra i due
occhi di chi osserva. Per fare cio “allarga-
te” lo strumento afferrandolo con entram-
be le mani e facendo ruotare i due corpi
attorno al perno centrale fino a trovare la
giusta posizione.

MESSA A FUOCO:

Puntate I’oggetto che state osservando e,
guardando attraverso gli oculari, ruotate
la ghiera centrale (B) fino ad avere un’im-
magine nitida.

ZOOM:

Ruotare la leva (D) per variare I'ingrandi-
mento.

REGOLAZIONE DIOTTRICA:

Nel caso I'osservatore abbia una diffe-
renza di diottrie tra un occhio e I'altro puo
agire sull’oculare regolabile per compen-
sare questo valore entro un limite di +/-
due diottrie.

Per farlo occorre , dopo aver agito sulla
regolazione centrale, ruotare I'oculare di
destra(A)dove appaiono i segni “+ o -7,
chiudere I'occhio di sinistra e mettere a
fuoco I'immagine dell’occhio destro.

BONETTE SPECIALI PER CHI PORTA GLI
OCCHIALI:

se portate gli occhiali (da vista o da sole),
€ necessario girare verso il basso le
bonette (C). Questo ridurra la distanza tra
I’occhio e I'oculare e permettera di sfrut-
tare al massimo il campo visuale dello
strumento

PULIZIA:

per eliminare la polvere, € necessario
utilizzare un pennellino senza fibre sin-
tetiche. Per rimuovere la sporcizia e le
impronte digitali occorre pulire la lente
con un panno leggero di cotone, impri-
mendo lievi movimenti circolari.

L’'uso di un panno ruvido o una puli-
zia troppo assidua possono rovinare la
superficie delle lenti. Per una pulizia piu
profonda si pu0 utilizzare un liquido spe-
cifico per la pulizia delle lenti fotografiche;
che si dovra sempre applicare sul panno e
mai direttamente sulla lente.

o} KIKARE FRAN ZOOM
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JUSTERING AV PUPILLAVSTANDET:
Pupillavstandet &r avstandet mellan anvan-
darens bada o6gon. For att stélla in detta
maste Du halla i kikaren med bada handerna
och “trycka” ihop resp “dra” isar de omkring
centraltappen vridbara okularen.

SKARPEINSTALLNING: Titta genom okula-
ren pa det objekt som Du vill se, och justera
vridratten (B) tills Du har en skarp bild.

DIOPTRIINSTALLNING: Har anvandaren
inte lika stark synférmaga pa bada dgonen,
s& ar det majligt att justera med +/- 2 diop-
trin p& okularet. Forst stélls vridratten (B) in .
Déarefter stélls dioptridifferensen in pa héger
okular (symbol +/-). Nar dioptridifferensen
stélls in, maste vanster 6ga vara slutet.

MUSSLOR AV GUMMI FOR GLASO-
GONBARARE:

Om Du anvander glaségon eller solglaségon
satt helt enkelt 6ver musslorna av gummi (C).
Du minskar p& sa satt avstandet mellan 6ga
och okular och kan béttre utnyttja kikarens
synfalt.
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RENGORING: Anvand en mjuk pensel utan
akrylfiber for att avldgsna damm. Smuts och
fingeravtryck tas bort med en mjuk bomul-
Istrasa (runda rorelser). For hart material eller
for starkt tryck vid rengéringen kan férorsaka
repor pé linserna. Vid grundlig rengéring kan
Du anvénda specialrengdringsmedel som
finns i fackhandeln och som &ven anvénds
for fotoobjektiv. Dessa medel kommer forst
pa en trasa, och far aldrig appliceras direkt
pa linserna.

BINOCULOS

ZOOM KONUS

REGULAGEM DA DISTANCIA
INTERPUPILAR: E a distancia que existe
entre os dois olhos de quem observa. Para
fazer isso, “alargar” o instrumento pegan-
do-o com ambas as maos e fazendo girar
os dois corpos ao redor do perno central
até encontrar a posicao justa.
ENFOCACAO: Assestar o objecto que
estiver sendo observado e, olhando através
das oculares , girar o anel central (B) até
obter uma imagem nitida.

ZOOM: girar a cremalheira (D) para variar a
ampliagdo. O aumento da ampliagdo pede
uma nova regulacdo da focagem.
REGULAGEM DIOPTRICA: Caso o obser-
vador tenha uma diferenca de dioptria entre
um olho e outro, pode regular a ocular para
compensar este valor entre um limite de +/-
duas dioptrias. Para fazer isso, é preciso,
apos uma regulagdo central, girar a ocular
direita (B) onde aparecem os sinais “+ ou
-7, fechar o olho esquerdo e enfocar a ima-
gem do olho direito.

PROTECCAO DE BORRACHA PARA
QUEM USA OCULOS: Caso se use
6culos, (mesmo os de sol), dobrar para
baixo as protecgdes (C). Isto vai reduzir a
distancia entre o olho e a ocular permitin-
do desfrutar da melhor maneira o campo
visual do instrumento.

LIMPEZA: Para eliminar a poeira, usar um
pincelzinho macio sem fibras acrilicas. Para
remover sujeiras e impressoes digitais, lim-
par as lentes com movimento circular, com
um pano leve de algoddo. O uso de um
tecido crespo ou limpeza muito frequente
podem riscar a superficie das lentes. Para
a limpeza mais profunda, pode ser usado o
liquido especifico para as lentes fotograficas
que deve ser aplicado sempre sobre o pano
e nunca directamente sobre as lentes.
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REGULERING AF PUPILAFSTANDEN:
Pupilafstanden er distancen mellem iagte-
rens gjne. For at indstille denne, tager man
kikkerten med begge haender og “trykker”
de drejelige okularer mod hinanden eller
“traekker” dem fra hinanden.

SKARPINDSTILLING: Se gennem kikker-
ten pa genstanden, som skal iagttages og
reguler med drevet (B) indtil billedet star
skarpt.

DIOPTRIINDSTILLING: Er iagtterens syn
forskelligt p& begge gjne, s& kan man pa
okularet udligne op til +/- to dioptrier. Dertil
ma man efter indstillingen pa drevet (med
lukket venstre gje) indstille dioptridifferen-
cen pa hgjre okular, hvor maerkerne +/- er.

GUMMIQJENKLAPPER TIL FOLK MED
BRILLER:

Gar man med briller/solbriller, bgjer man
Gummigjenklapperne (C) bare om. P&
denne made reduceres afstanden mellem
oje og okular og man kan bedre udnytte
kikkertens synsfelt.

RENGQRING: Til rengering benytter man
ved stgv en blgd pensel uden acrylfibre.
Snavs og fingeraftryk fijernes med drejende
beveegelser ved hjeelp af en bled bomul-
ds-klud. For groft stof og for hardt tryk kan
ridse linserne. For en dybtgdende rensning
kan man benytte et specielt rensemiddel,
som findes i handlen og som ogsa bruges
til fotoobjektiver. Pafer midlet altid pa klu-
den og aldrig direkte pa linsen.

KIAAIA ZOOM
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PYOMIZH THZ MEZO®OAAMIAZ
ANOZTAZTAZHZ : H peco@8dAma anootaon
eival To dlACTNUA PETAEU TWV KOPWOV TWV HATIOV
Tou mapatnentr. MNa pubuicete Ta KIAALQ WG
MPOG AQUTAV TNV AmOOTAON, KPAToTE O0Tabepd
Ta dUO PEPN TwV KIOALWV Kal “avoi§Te” Taq,
MEPLOTPEPOVTAG TA, HEXPL va Bpeite Tn owoTh
Toug Bean.

EZTIAZH : 3KomeuoTe TIPOG TO QVTIKEIMEVO TIOU
BEAETE VO TIAPATNPNOETE KAL, EVM TAPATNPEITE
Ola HECOU TWV MPOCOPBAAULWY, TIEPLOTPEYTE
TOV KEVTPLKO OAKTUALO (B) LEXPLG OTOU eTITUXETE
Ja kaBapn elkéva.

ZOOM: meplotpedte TOV dakTUAlo (D) ya va
ueTaBdAete Tn peyEbuvon. Meta and tnv avEnon
Mg Heyebuvong eival anapaitntn wa kawvoupyla
pUBLON NG €0TiAONG.

PYOMIZH TQN AIOMTPIQN: ¢ nepintwon
TOU O TIApATNENTAG €XEL WA dlapopd dLOTTPLOV
peTa&U Twv SUO PATIV, HMOPEL va pubuioel TOUg
MPOCOPAAUIOUG Yla va avTIoTaduiosl autn T
Slapopd, LECA OTO OPLO TWV +/- 2 SLOTITPLWV.

a va 1o ertuxeTe MPETEL (aPou MPWTA KAVETE
TNV KEVTPLKT) PUBHLON) va MePLOTPEYETE TOV JeEL0
Poco@BaApo (A), mavw oTtév oroio paivovtal.
oL evOEIEELS “+ N -”, va KAEIOETE TO APLOTEPO UATL
KaL VO 0TIACETE TNV €IKOVA e TO OeEl.

MPOZ0Z0®OAAMIOI EAAZTIKOI AAKTYAIOI
F’AYTOYZ NMOY ®OPANE TIAAIA: Av gopate
YLaALd (aKOun kat nAiou), SIMAGLOTE TPOG TA
KATW TOUG TIPOCoPBAAuLoUg dakTuAoug (C). Me
QuTéVv TOV TPOTIO HELWVETAL N AMOOTACN PETAEU
TOU MATIOU KAl TOU PpakKou, EMTPEMOVTIAG 0ag va
eKUETAAAEUTEITE KATA TOV KAAUTEPO TPOTIO TO
OTTTIKO TedI0 TOU OPYAVOU.

KAGAPIOTHTA:

[Ma va kaBapioete ™ OKOVN, XPNOLUOTIOMOTE
£€va HOAAKO TILVEAGKL XWpPIG akpLAkESG iveg. Ma
va Kabapioete TUXOV QMOTUTIOMATA T) AAAEQ
akabapoieg, XPNOLUOTONOTE €va  eAagppu
Bappakepd Tavi, EKTEALVTAG LA TIEPLOTPOPIKY
kivnon Tou xeptou. H xpnon evég nmaviou pe
Tpaxeia emgpdvela 1 n MOAU ouxvn kabapldtnta
Ba urmopoucav va TMPOKAAEGOUV YPATOOUVIEQ
navw otov Qako. MNa pa o KaAr) kabaplotnta,
UropeiTe va XpnOLUOTOMNOETE TO EOIKO UYPO LE TO
oroio kabapifovtal oL PaKol TWV PWTOYPAPIKDV
UNXavav, To oroio TPETeL va aAsiPeTe MAvw 01O
navi kat OxL areubeiag oTov Pako.

HASZNALATI

UTASITAS A KONUS

@

ZOOM: forgassa a (D) fémgytr(t a nagyitds mértékeének
valtoztatdsahoz. A megndvelt nagyitds utdn az élesség
utanaliitasa valhat szikségesseé.
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ZOOM. W celu zmiany powiekszenia nalezy postuzyc sie

pokrettem (D).
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USA
U@ ZOOM BINOCULARS

REGULATION OF
DISTANCE:

This is the distance between the two eyes
of the observer. In order to find the right
position for you, hold the binoculars with
both hands and rotate the two parts around
the central pivot until the position is right for

INTERPUPILLARY

you.
FOCUSING:

Aim at the object you wish to observe and,
looking through the eyepieces, rotate the
central drive (B) until you have obtained a
sharp, clear image.

ZOOM: move the lever (D) in order to vary
the magnification.

DIOPTRIC REGULATION: Should the
observer have a dioptric difference between
one eye and the other, you can regulate
each eyepiece to compensate for this within
a limit of +/_ the two dioptrics. To do this,
once you have adjusted the central regula-
tion, rotate the right eyepiece (A) where you
see the sign “+ or -”, close your left eye and
focus the image with your right eye.
RUBBER EYECUPS FOR GLASSES
WEARERS: If you wear sun/eyeglasses,
roll down the eyecups (C). This will bring
your eyes closer to the lens thus providing,
improved field of view.

CLEANING: Blow away any dust on the
lens (or use a soft lens brush). To remove
dirt or finger prints, clean with a soft cot-
ton cloth rubbing in a circular motion. Use
of a coarse cloth or unnecessary rubbing
may scratch the lens surface and even-
tually cause permanent damage. For a
more through cleaning, photographic-type
lens cleaning fluid may be used. Always
apply the fluid to the cleaning cloth, never
directly on the lens.

JUMELLES ZOOM

KONUS

REGLAGE DE LA DISTANCE
INTER-PUPILLAIRE: |l s’agit de la distance
entre les deux yeux de I'observateur. Pour la
régler, “élargissez” I'instrument en le prenant
des deux mains et en faisant tourner les
deux tubes autour de I'axe central jusqu’a
ce que vous trouviez la bonne position.
MISE AU POINT: Visez I'objet que vous
voulez observer et en regardant a travers les
oculaires, tournez la vis centrale (B) jusqu’a
ce que vous obteniez une image nette.
ZOOM: Tourner la léve (D), pour changer le
grossissement. L’augmentation du grossis-
sement nécessite un nouveau réglage de la
mise au point.

REGLAGE DIOPTRIQUE: Si 'observateur
a une différence de dioptries entre les deux
yeux, il peut compenser cette différence en
agissant sur I'oculaire réglable dans les limi-
tes de +/- deux dioptries. Pour ce réglage,
aprés avoir modifié le réglage central, il faut
tourner I'oculaire droit (A) ou sont indiqués
les signes “+ ou -”, fermer I'oeil gauche et
mettre au point 'image de I'oeil droit.
CEILLERES EN CAOUTCHOUC
RETRACTABLES: Vos jumelles sont équi-
pées d’eilleres en caoutchouc (C) pour
éviter les infiltrations de lumiére directe. Si
vous portez des lunettes (méme de soleil),
tournez les ceilléres vers le bas pour réduire
la distance entre I'ceil et I'oculaire.
ENTRETIEN: Poussiére: enlevez la pous-
siére a I'aide d’un pinceau propre ou d’un
chiffon spécial pour les lentilles et non
pelucheux. Empreintes de doigts: les traces
grasses de doigts sont redoutables pour les
lentilles. Essuyez-les soigneusement a 'aide
d’un chiffon légérement imbibé d’alcool pur.

KONUS ZOOM
VERREKIJKER

HET INSTELLEN VAN DE
INTERPUPILLAIRE AFSTAND : dit is de
afstand die van toepassing is tussen de
twee ogen van degene die door de ver-
rekijker kijkt. Om die aftand te “vergroten”,
kan met beide handen het instrument om
de centrale as uiteengedraaid worden,
totdat de juiste positie gevonden is.
SCHERPSTELLEN: Op het object dat men
wil observeren richten, en kijkende door
de oculairs, de centrale ring (B) net zolang
draaien totdat men een scherp beeld heeft
verkregen.

ZOOM: de ring (D) draaien om vergrotingen
te verkrijgen. Voor elke nieuwe vergroting
moet men opnieuw scherpstellen.
INSTELLEN VOOR OOG-AWIJKINGEN:
In geval van verziendheid, als één oog een
grotere awijking dan de andere heeft, kan
de oculair, binnen de limiet van twee “ +/-”
graden, bijgesteld worden. Om dit te doen
moet men na centraal ingesteld te hebben,
de rechter oculair (A) draaien, waar de
symbolen “+ of -” verschijnen, vervolgens
de Linkeroog sluiten en het beeld met het
rechteroog scherpstellen.

OMKLAPBARE RUBBEREN
OOGKAPPEN: Indien u een (zonne) bril
draagt, klap de oogkappen (C) omlaag,
opdat uw de kijker dichter benaderen kunt,
voor een beter beeld.

ONDERHOUD: Gebruik een blaasstofkwa-
stje voor hel verwijderen van stoldeeltjes op
de lenzen. Verwijder vuil of vingeraldrukken
met een zachte pluisvrije (katoenen) doek,
waarmee u onder zeer wenig druk rond-
draaiende bewegingen maakt vanuit het
midden van de lens naar buiten, met een
opgaande beweging aan de buitenzijde
te veel druk of een harde doek zal kras-
sen op de lenzen veroorzaken, waardoor

deze blijvend beschadigd Kunner worden.
Een speciale lensreiniger kan gebruikt
worden voor het verwijderen van
hardnekkige vlekken. Druppel de lensrei-
niger op de doek en nimmer direct op hee
behandelen lensoppervliak.

PRISMATICOS

ZOOM KONUS

REGULACION DE LA DISTANCIA
INTER-PUPILAR: Esta distancia es la
que existe entre las pupilas de la persona
que observa. Para obtener la regulacion
de tal distancia se debe “ensanchar” el
instrumento tomandolo con las dos manos
y girando los dos cuerpos sobre el eje del
perno central hasta lograr la posicion
deseada.

ENFOQUE: Apunte el binéculo hacia el
objeto que se quiere observar y, mirando a
través de los oculares, haga girar la virola
central (B) hasta obtener una imagen niti-
da del objeto.

ZOOM: Girar la palanca (D) para variar el
aumento. La variacion del aumento requie-
re una nueva regulacién del enfoque

REGULACION DE LAS DRIOPTIAS: Si
el observador presentara una diferencia
de dioptrias entre un ojo y el otro, esto se
podria solucionar manipulando el ocular
regulable para compensar esos valores,
siempre que se trate de un valor maximo
de +/- 2 dioptrias.

Para obtener esta correccion es necesa-
rio girar, después de haber efectuado la
regulacion central, el ocular derecho (A) en
donde aparecen los signos “+/-” y, con el
ojo izquierdo cerrado, enfocar la imagen
que capta el ojo derecho.

BORDES DE GOMA PARA QUIENES
USEN GAFAS: Si se usan gafas (receta-
das o de sol), es necesario doblar hacia
abajo los bordes (C). Esto reducira la
distancia existente entre el ojo y el ocular
y permitird aprovechar, de la mejor manera
posible, el campo visual que presenta el
instrumento.

LIMPIEZA: Para eliminar el polvo, es
necesario que se utilice un pincelillo sin
fibras de acrilico. Para remover la sucie-
dad y las huellas digitales, hay que, con
un pafo liviano de algodon, limpiar las
lentes con movimientos circulares. Tanto
el uso de un pafio aspero como una lim-
pieza demasiado asidua pueden rayar la
superficie de las lentes. Para una limpieza
en profundidad se puede usar un liquido
especifico para la limpieza de lentes foto-
graficas que siempre debera aplicarse
sobre el pafio y nunca directamente sobre
la lente.
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ZOOM FERNGLAS
VON KONUS

REGULIERUNG DES PUPILLENABSTANDES:
Der Pupillenabstand ist die Distanz zwischen
den beiden Augen des Beobachters. Um diese
einzustellen, nehmen Sie das Fernglas in beide
Hande und “driicken” die um den Zentralzapfen
(B) drehbaren Okulare zusammen bzw. “ziehen” sie
auseinander.

SCHARFEINSTELLUNG: Schauen Sie durch die
Okulare auf das zu beobachtende Objekt und
regulieren Sie den Drehtrieb bis Sie ein scharfes
Bild erhalten.

ZOOM: Drehen Sie den Zoom-Drehtrieb (D), um eine
VergroBerung einzustellen. Wird die VergréBerung
erhoht, ist die Scharfeinstellung erneut vorzunehmen
DIOPTRIENEINSTELLUNG: Differiert die Sehkraft
des Beobachters zwischen den beiden Augen,
so kann er bis zu +/- zwei Dioptrien am Okular
ausgleichen. Dazu muB nach der Einstellung am
Drehtrieb bei geschlossenem linken Auge am
rechten Okular (A), an dem die Zeichen +/- ange-
bracht sind, die Dioptriendifferenz eingestellt
werden. .
GUMMIAUGENMUSCHELN FUR
BRILLENTRAGER: Fir Beobachtungen mit einer
Brille werden die Gummiaugenmuschein (C) herun-
tergedrickt: dadurch wird der Abstand zwischen
den Okularlinsen und dem Auge verkurzt, der
Brillentréager nutzt das volle, Gesichtsfeld des
Fernglasmodells aus.

REINIGUNG IHRES FERNGLASES: Entfernen Sie
grobe Staubartikel mit einem Pinsel. Benutzen Sie
fur die weitere Reinigung bitte ein weiches fussel-
freies Reinigungstuch. Falls noch Schmutzreste
auf den Linsen bleiben, befeuchten Sie das Tuch
mit etwas reinem Alkohol (Spiritus). Die Reinigung
sollte ohne starken Druck erfolgen.

YBEJINMEHUE. [losepHyTb 3axumHoe kombuo (D) ans
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